Работа с базой товаров
1.  Включение опции «onboard»
Опция «onboard» позволяет весам накапливать и хранить информацию ( в дальнейшем  базу товаров), необходимую для расчета стоимости взвешиваемых товаров и печати липких этикеток.
Для того чтобы включить опцию «onboard», т. е. перевести весы в состояние, при котором весы могли бы работать с базой товаров,  необходимо нажать на клавиатуре весов кнопку «+» и, удерживая ее, нажать кнопку «ON/OFF».
Если при этом на индикаторе появится сообщение:
	    bASE       
	          on
	         


то это будет означать,  что опция «onboard» включена.

Для того чтобы начать работать с базой товаров достаточно просто включить весы, нажав на кнопку «ON/OFF».
Если на индикаторе весов появится сообщение:
	    bASE       
	       OFF
	         


то это будет означать, что опция «onboard» выключена, и весы находятся в своем обычном состоянии. 
В этом случае для включения опции «onboard» небходимо повторно нажать на клавиатуре весов кнопку «+» и, удерживая ее, нажать кнопку «ON/OFF». После того как появится сообщение «bASE on» включить весы кнопкой «ON/OFF».

Необходимо помнить о том, что включение опции «onboard» производит обнуление базы товаров и устанавливает программируемые величины в исходное состояние:
· запрограмированных товаров – 0;
· свободных мест – 36 (2K EEPROM), – 218 (10K EEPROM);

· заголовок – «ООО “Инкотекс”»;
· сообщение – «Спасибо за покупку!»;
· дата – «260804»;

· длина наименования – 34 (максимальная);

· префикс штрих-кода – 28;

· высота штрихкода – 9;
· кнопка прямого доступа «1» соответствует PLU 1;

· кнопка прямого доступа «2» соответствует PLU 2;

· кнопка прямого доступа «3» соответствует PLU 3;

· кнопка прямого доступа «4» соответствует PLU 4;

· кнопка прямого доступа «5» соответствует PLU 5;

· кнопка прямого доступа «6» соответствует PLU 6;

· кнопка прямого доступа «7» соответствует PLU 7;

· кнопка прямого доступа «8» соответствует PLU 8;

· кнопка прямого доступа «9» соответствует PLU 9;

· кнопка прямого доступа «10» соответствует PLU 10;

· кнопка прямого доступа «11» соответствует PLU 11;

· кнопка прямого доступа «12» соответствует PLU 12;

· кнопка прямого доступа «13» соответствует PLU 13;

· кнопка прямого доступа «14» соответствует PLU 14;

· кнопка прямого доступа «15» соответствует PLU 15.
2.  Программирование базы товаров с клавиатуры весов
2.1.  Режимы программирования базы товаров
Для программирования базы товаров, необходимо во время режима взвешивания на клавиатуре весов нажать кнопку «M». При этом становятся доступны следующие режимы программирования:
- задание номера PLU;
- добавление нового товара к базе товаров;
- редактирование существующего товара в базе товаров;
- удаление существующего товара из базы товаров;
- задание наименования товара;
- задание цены товара;
- задание срока годности товара;
- просмотр количества введенных в базу товаров;
- просмотр товаров (номер PLU, цена, срок годности);
- просмотр свободного пространства в базе весов;
- задание заголовка;
- задание сообщения;
- задание даты;
- задание длины наименования товаров;
- задание префикса штрих-кода;
- задание высоты штрих-кода.
2.2.  Задание номера PLU
Первым после нажатия кнопки «M» открываеся режим задания номера PLU:
	PLU
	            
	


Это сообщение означает, что весы ожидают ввода с клавиатуры номера PLU.
Для задания номера PLU необходимо с помощью цифровых кнопок ввести требуемое значение, которое будет высвечиваться в окне индикатора «ЦЕНА», например:
	PLU
	             1
	


Эта информация означает, что введен номер PLU, равный единице.
Для того чтобы перезадать номер PLU (в случае его ошибочного набора), необходимо очистить окно индикатора «ЦЕНА» от введенных цифр, и ввести номер PLU заново. Для очистки окна индикатора необходимо нажать на кнопку «C», или на кнопку «PLU», или продолжать нажимать на цифровые кнопки до тех пор, пока окно индикатора «ЦЕНА» полностью не очистится.

Для задания номера PLU можно использовать кнопки прямого доступа. 

В этом случае при нажатии на одну из таких кнопок в окне индикатора «ЦЕНА» будет сразу высвечиваться номер PLU, соответствующий этой кнопке, что существенно ускоряет набор номера PLU при продаже часто повторяющихся товаров. Во всем остальном процесс задания номера PLU совпадает с тем, как если бы он задавался цифровыми кнопками.
При необходимости можно переопределить (поставить в соответствие кнопке прямого доступа другой номер PLU) любую из пятнадцати кнопок прямого доступа следующим образом:


- находясь в режиме задания номера PLU, нажать кнопку прямого доступа, которую необходимо переопределить;


- в окне индикатора «ЦЕНА» высветится номер PLU, соответствующий этой кнопке (заданный ранее);

- набрать новый номер PLU с помощью цифровых кнопок;


- в окне индикатора «ЦЕНА» высветится новый номер PLU;

- нажать кнопку «ї» (весы перейдут в режим задания наименования).

В результате описанной процедуры кнопке прямого доступа, участвующей в этой процедуре, уже будет соответствовать другой номер, а именно тот, который был набран перед нажатием кнопки «ї». При нажтии на переопределенную таким образом кнопку прямого доступа в очередной раз, на индикатор весов будет выводиться уже новый номер PLU, соответствующий этой кнопке.

Каждую из пятнадцати кнопок прямого доступа можно переопределять таким образом неограниченное число раз.
2.3.  Добавление нового товара к базе товаров
Для добавления нового товара к базе товаров необходимо после задания номера PLU нажать на клавиатуре весов кнопку    «ї». После нажатия на кнопку «ї», программа произведет проверку наличия свободного места в базе весов. Если размер свободной памяти для добавления нового товара окажется недостаточным, то на индикатор весов будет выведено следующее сообщение:

	
	bASE
	FULL


Это сообщение означает, что в базе товаров нет свободных мест, и будет сохраняться на индикаторе в течение 1-2 секунд, после чего весы перейдут в режим задания номера PLU. 

Если в базе весов окажется достаточно места для добавления нового товара, то после нажатия на кнопку «ї» весы перейдут в режим задания наименования товара.
2.4.  Редактирование существующего товара в базе товаров
Для редактирования существующего товара в базе товаров необходимо после задания номера PLU нажать на клавиатуре весов кнопку «ї». После нажатия на кнопку «ї» программа произведет проверку наличия товара  в базе  весов. Если товара с заданным PLU в базе весов не окажется, то весы произведут те же действия, что и в режиме добавления товара.
Если поиск товара по заданному PLU будет успешным, то после нажатия на кнопку «ї» весы перейдут в режим задания наименования товара.
2.5.  Удаление существующего товара из базы товаров
Для удаления существующего товара из базы товаров необходимо после задания номера PLU нажать на клавиатуре весов кнопку «X». После нажатия на кнопку «X», программа произведет проверку наличия товара в базе весов. 
Если товара с заданным PLUв базе весов не окажется (например был задан ошибочный PLU), то на индикатор весов будет выведено следующее сообщение:

	
	no PLU
	


Это сообщение означает, что товара с заданным номером PLU не существует, и будет сохраняться на индикаторе в течение 1-2 секунд, после чего весы перейдут в режим задания номера PLU. 
Если товар с заданным PLU в базе существует, то после нажатия на кнопку «X» программа произведет удаление товара из базы. При этом на индикатор весов будет выведено следующее сообщение:

	
	dELEtd
	


Это сообщение означает, что товар удален, и будет сохраняться на индикаторе в течение 1-2 секунд, после чего весы перейдут в режим задания номера PLU. 
2.6.  Задание наименования товара
Для того чтобы зайти в режим задания наименования товара, необходимо задать номер PLU товара и нажать на кнопку    «ї». При этом весы перейдут в режим задания наименования товара, и на индикатор будет выведена следующая информация:

- буква «P»;

- номер PLU;

- надпись «НА- - - E»;

- цифра «1» (порядковый номер символа в строке наименования);

- знак тире «- »;

- десятичный код первого символа наименования в кодировке ASCII.

Если товар добавляется к базе товаров, то на месте десятичного кода первого символа будет выведена цифра «0»:

	P         1
	НА- - - E
	 1 -      0     


Эта информация означает, что у товара с номером PLU, раным 1, первый символ наименования не задан.

Если товар редактируется, то на месте десятичного кода первого символа будет выведен десятичный код символа, сохраненный в предыдущем сеансе задания наименования товара:

	P         1
	НА- - - E
	 1 -  128     


Эта информация означает, что у товара с номером PLU, раным 1, десятичный код ASCII первого символа строки наименования равен 128.

Для перемещения вдоль строки наименования необходимо использовать кнопки «+» (перемещение вправо) и «-» (перемещение влево). При каждом нажатии на указанные клавиши будет соответственно меняться порядковый номер символа и его десятичный код: 

- при нажатии на кнопку «+» номера символа будет увеличиваться;

- при нажатии на кнопку «-» номера символа будет уменьшаться.

Для задания десятичного кода символа необходимо использовать цифровые кнопки клавиатуры. При этом вводимая информация будет отображаться на месте десятичного кода символа в разрядах индикатора «СТОИМОСТЬ».
Для удаления ошибочно введенной информации необходимо пользоваться кнопкой «C» или цифровыми кнопками.
Для замены кода символа сначала необходимо найти его, перемещаясь по строке с помощью кнопок «+» и «-», затем на место старого кода символа задать с помощью цифровых кнопок код нового символа.
Для удаления символа из строки необходимо “стереть” его десятичный код кнопкой «C» и переместиться на другой символ в строке с помощью кнопок «+» и «-». При этом та часть строки, которая находится справа от удаляемого символа переместится влево на одну позицию, и общее количество символов в строке уменьшится на единицу.
Для вставки симола в строку необходимо переместиться на тот номер в строке, в который необходимо вставить символ, и нажать кнопку «X». При этом та часть строки, которая находится справа от вставляемого символа, переместится вправо на одну позицию, освободив тем самым место для вставки символа. На месте отображения десятичного кода символа высветится цифра «0», предлягая тем самым ввести требуемый код.
Если при вводе десятичного кода символа будет введено число, большее чем 255, то на индикатор в разрядах «ЦЕНА» будет выведено сообщение «Error»:
	P         1
	Error
	   1- 256


Это сообщение означает, что набранное на индикаторе значение десятичного кода символа превышает 255. Сообщение будет сохраняться на индикаторе в течение 1-2 секунд, после чего весы вернутся в режим задания наименования товара. Ошибочно введенное значение десятичного кода символа будет проигнорировано и на место десятичного кода символа будет возвращено набранное перед этим значение.
Для записи в базу товаров весов введенного значения наименования товара необходимо нажать на кнопку «ї»!

При этом на индикатор в разрядах «ЦЕНА» будет выведено сообщение «SAUEd»:
	P         1
	SAUEd
	   1- 255


Это сообщение означает, что в базу весов будет записано не только наименивание товара, но и весь товар целиком, т.е. его номер PLU, наименование, цена и срок годности. Если к этому моменту цена и срок годности еще не заданы, то в базу весов будут записаны нулевые значения этих величин. Сообщение будет сохраняться на индикаторе в течение 1-2 секунд, после чего весы перейдут в режим задания номера PLU. 
Для выхода из режима задания наименования товара без записи в базу товаров весов введенной информации необходимо нажать на одну из следующих кнопок:

- кнопку «» - перейти в режим задания цены товара (введенное наименование товара при этом еще будет временно сохраняться в памяти, но еще не будет записано в базу товаров вместе с PLU, ценой и сроком годности товара);

- кнопку «PLU» - перейти в режим задания номера PLU (введенное наименование товара будет потеряно);

- кнопку «M» - вернуться в режим взвешивания (введенное наименование товара будет потеряно).
Введенное наименование товара будет временно сохраняться в памяти весов до тех пор пока будут последовательно выбираться режимы задания наименования товара, цены товара и срока годности товара.
2.7.  Задание цены товара
Для того чтобы зайти в режим задания цены товара, необходимо, находясь в режиме задания наименования товара, нажать на кнопку «». При этом весы перейдут в режим задания цены товара, и на индикатор будет выведена следующая информация:

- буква «P»;

- номер PLU;

- надпись «PricE»;

- значение цены товара.

Если товар добавляется к базе товаров, то на месте цены товара будет выведено нулевое значение:

	P         1
	PricE
	      0.00     


Эта информация означает, что у товара с номером PLU, раным 1, цена не задана.

Если товар редактируется, то на месте цены товара будет выведено значение цены товара, сохраненное в предыдущем сеансе задания цены товара, например:

	P         1
	PricE
	  123.45     


Эта информация означает, что у товара с номером PLU, раным 1, цена составляет 123,45 рублей.

Для задания цены товара необходимо использовать цифровые кнопки клавиатуры. При этом вводимая информация будет отображаться в разрядах индикаторана «СТОИМОСТЬ».

Для удаления ошибочно введенной информации необходимо пользоваться кнопкой «C» или цифровыми кнопками.
Запись в базу товаров цены товара производится аналогично наименованию товара.

Для выхода из режима задания цены товара без записи в базу товаров весов введенной информации необходимо нажать на одну из следующих кнопок:

- кнопку «» - перейти в режим задания срока годности (значение цены товара при этом еще будет временно сохраняться в памяти, но еще не будет записано в базу товаров вместе с PLU, наименованием и сроком годности товара);


- кнопку «PLU» - перейти в режим задания номера PLU (значение цены товара будет потеряно);

- кнопку «M» - вернуться в режим взвешивания (значение цены товара будет потеряно).
Значение цены товара будет временно сохраняться в памяти весов до тех пор пока будут последовательно выбираться режимы задания наименования товара, цены товара и срока годности товара.
2.8.  Задание срока годности товара
Для того чтобы зайти в режим задания срока годности товара, необходимо, находясь в режиме задания цены товара, нажать на кнопку «». При этом весы перейдут в режим задания срока годности товара, и на индикатор будет выведена следующая информация:

- буква «P»;

- номер PLU;

- надпись «ГодН»;

- значение срока годности товара.

Если товар добавляется к базе товаров, то на месте срока годности товара будет выведено нулевое значение:

	P         1
	ГодН
	           0     


Эта информация означает, что у товара с номером PLU, раным 1, срок годности составляет 0 дней.

Если товар редактируется, то на месте срока годности товара будет выведено значение срока годности товара, сохраненное в предыдущем сеансе задания срока годности товара, например:

	P         1
	ГодН
	     1234     


Эта информация означает, что у товара с номером PLU, раным 1, срок годности составляет 1234 дня.
Все остальные действия производятся также как и в случае задания цены товара, с той лишь разницей, что при нажатии на кнопку «», весы перейдут в режим задания наименования товара.
2.9.  Просмотр количества введенных в базу товаров
Для того чтобы зайти в режим просмотра количества введенных в базу товаров необходимо, находясь в режиме задания номера PLU, нажать на кнопку «». При этом весы перейдут в режим просмотра количества введенных в базу товаров, и на индикатор будет выведена следующая информация:
- надпись «touArS»;

- количество введенных товаров.

Например:
	         
	touArS
	         10     


Эта информация означает, что количество товаров в базе равно 10.

Для выхода из режима просмотра количества введенных в базу товаров необходимо нажать на одну из следующих кнопок:
- кнопку «ї» (перейти в режим просмотра товаров);

- кнопку «» (перейти в режим просмотра свободного пространства);

- кнопку «PLU» (перейти в режим задания номера PLU);
- кнопку «M» (вернуться в режим взвешивания).
2.10.  Просмотр товаров
Для того чтобы зайти в режим просмотра введенных в базу товаров необходимо, находясь в режиме просмотра количества товаров, нажать на кнопку «ї». 
Если база товаров не содержит ни одного товара, т. е. на индикаторе отображается следующая информация:

	         
	touArS
	           0     


то при нажатии на кнопку «ї» на индикатор будет выведено следующее сообщение:

	         
	no it
	           0     


Это означает, что в базе товаров не содержится ни одного товара (база товаров пуста). Сообщение будет сохраняться на индикаторе в течение 1-2 секунд, после чего весы вернутся в режим просмотра количества товаров.

Если база товаров содержит хотя бы один товар, то при нажатии на кнопку «ї» весы перейдут в режим просмотра товаров, и на индикатор будет выведена следующая информация:

- буква «P»;

- номер PLU товара;
- значение цены товара;

- значение срока годности товара.

Например:
	P         1
	    123.45
	     1234     


Эта информация означает, что у товара с номером PLU, раным 1, цена составляет 123.45 рубля, а срок годности составляет 1234 дня.

Для просмотра следующего товара необходимо нажать кнопку «».
Если товар окажется в списке последним, то при нажатии на кнопку «» на индикатор весов будет выведено следующее сообщение:

	         
	Fin
	     


Это сообщение означает, что достигнут конец списка товаров, и будет сохраняться на индикаторе до тех пор, пока не будет нажата одна из следующих кнопок:

- кнопка «» (продолжение просмотра товаров, начиная с начала списка);

- кнопка «PLU» (переход в режим задания номера PLU);
- кнопка «M» (возврат в режим взвешивания).

Для выхода из режима просмотра введенных в базу товаров необходимо нажать на одну из следующих кнопок:
- кнопку «PLU» (переход в режим задания номера PLU );
- кнопку «M» (возврат в режим взвешивания).
2.11.  Просмотр свободного пространства в базе весов
Для того чтобы зайти в режим просмотра свободного пространства в базе весов необходимо, находясь в режиме простотра количества товаров, нажать на кнопку «». При этом весы перейдут в режим просмотра свободного пространства в базе весов, и на индикатор будет выведена следующая информация:

- надпись «FrEE»;

- количество свободных мест под товары.

Например:
	         
	FrEE
	         20     


Эта информация означает, что в базу товаров весов можно ввести еще 20 товаров.

Для выхода из режима просмотра свободного пространства в базе весов необходимо нажать на одну из следующих кнопок:
- кнопку «» (перейти в режим задания заголовка);

- кнопку «PLU» (перейти в режим задания номера PLU);
- кнопку «M» (вернуться в режим взвешивания).
2.12.  Задание заголовка
Заголовок – это первая строка текста, которая распечатывается на этикетке. Длина строки заголовка не должна превышать 34 символа.

Для того чтобы зайти в режим задания заголовка, необходимо, находясь в режиме просмотра свободного пространства в базе товаров, нажать на кнопку «». При этом весы перейдут в режим задания заголовка, и на индикатор будет выведена следующая информация:

- надпись «titLE»;

- цифра «1» (порядковый номер символа в строке заголовка);

- знак тире «- »;

- десятичный код первого символа заголовка в кодировке ASCII.

Например:
	         
	titLE
	 1 -  142


Эта информация означает, что десятичный код ASCII первого символа строки заголовка равен 142.

Исходный заголовок задан в виде следующей строки: ”ООО «Инкотекс»”.
Для задания заголовка, отличного от исходного,  необходимо отредактировать исходный заголовок, используя те же действия, как и в случае задания наименования товара.

Для записи заголовка в базу весов необходимо нажать  кнопку «ї»! 
При этом на индикатор будет выведено следующее сообщение:
	         
	SAUEd
	 1 -  142


Это сообщение означает, что заголовок записан в базу весов. Оно будет сохраняться на индикаторе в течение 1-2 секунд, после чего весы вернуться в режим задания заголовка. 

Если после задания заголовка будет осуществлен переход в другой режим работы, без нажатия клавиши «ї», то заголовок останется в базе весов не измененным!
Для выхода из режима задания заголовка необходимо нажать на одну из следующих кнопок:
- кнопку «» (перейти в режим задания сообщения);

- кнопку «PLU» (перейти в режим задания номера PLU);
- кнопку «M» (вернуться в режим взвешивания).
2.13.  Задание сообщения
Сообщение – это последняя строка текста, которая распечатывается на этикетке. Длина строки сообщения не должна превышать 34 символа.

Для того чтобы зайти в режим задания сообщения, необходимо, находясь в режиме задания заголовка, нажать на кнопку «». При этом весы перейдут в режим задания сообщения, и на индикатор будет выведена следующая информация:

- надпись «СООБ-Е»;

- цифра «1» (порядковый номер символа в строке сообщения);

- знак тире «- »;

- десятичный код первого символа в строке сообщения в кодировке ASCII.

Например:
	         
	СООБ-Е
	 1 -  145


Эта информация означает, что десятичный код ASCII первого символа строки сообщения равен 145.

Исходное сообщение задано в виде следующей строки: «Спасибо за покупку!».

Задание и запись в базу весов сообщения производятся также как и в случае задания и записи заголовка.

Для выхода из режима задания сообщения необходимо нажать на одну из следующих кнопок:
- кнопку «» (перейти в режим задания даты);

- кнопку «PLU» (перейти в режим задания номера PLU);
- кнопку «M» (вернуться в режим взвешивания).
2.14.  Задание даты
Для того чтобы зайти в режим задания даты, необходимо, находясь в режиме задания сообщения, нажать на кнопку «». При этом весы перейдут в режим задания даты, и на индикатор будет выведена следующая информация:

- надпись «dAtE»;

- значение даты в виде «ДДММГГ» (где «ДД» - день, «ММ» - месяц, «ГГ» - год).
Например:

	         
	dAtE
	 010104


Эта информация означает, что текущая дата установлена как «1 января 2004 года».
Исходной устанавливается дата «260804».
Для задания даты необходимо отредактировать текущую дату, используя при этом цифровые кнопки, при нажатии на которые новая информация будет выводиться в том же месте, где была выведена исходная , т.е. в разрядах индикатора «СТОИМОСТЬ». Для удаления неверно набранной информации следует использовать кнопку «С» и цифровые кнопки.
Необходимо помнить о том, что все значения дней, месяцев и лет, которые представляют собой числа меньше десяти, должны вводится как «0X», где X – цифра от 0 до 9. Например число «5» должно вводиться как «05», а число «0» как «00».
После ввода даты программа осуществляет ее проверку. Если будет введена дата, не соответствующая календарю, например, «32 мая 2004 года» то на индикатор будет выведено следующее сообщение:

	         
	Error
	 320504


Это сообщение означает, что введена ошибочная дата, и будет сохраняться на индикаторе в течение 1-2 секунд, после чего весы вернутся в режим задания даты, а на индикатор будет выведена дата, которая хранилась в базе весов до введения ошибочной.
Для записи даты в базу весов необходимо нажать  кнопку «ї»! При этом на индикатор будет выведено следующее сообщение:

	         
	SAUEd
	DDMMYY


Это сообщение означает, что дата записана в базу весов, и будет сохраняться на индикаторе в течение 1-2 секунд, после чего весы вернуться в режим задания даты с новым значением даты.
Если после изменения даты будет осуществлен переход в другой режим работы весов без нажатия кнопки «ї», то дата останется в базе весов не измененной!

Для выхода из режима задания даты необходимо нажать на одну из следующих кнопок:
- кнопку «» (перейти в режим задания длины наименования товаров);

- кнопку «PLU» (перейти в режим задания номера PLU);
- кнопку «M» (вернуться в режим взвешивания).
2.15.  Задание длины наименования товаров
Для того чтобы зайти в режим задания длины наименования товаров, необходимо, находясь в режиме задания даты, нажать на кнопку «». При этом весы перейдут в режим задания длины наименования товаров, и на индикатор будет выведена следующая информация:

- надпись «nAiLEn»;

- значение длины наименования товаров.
Например:
	         
	nAiLEn
	         20


Эта информация означает, что текущая длина наименования товаров равна 20, т.е. длина любого вводимого наименования товара не может превышать 20 символов.
Первоначально длина наименования товаров задается равной 34 (максимально возможная).
Для задания длины наименования, необходимо отредактировать текущее значение длины наименования товаров, используя при этом цифровые кнопки, при нажатии на которые новая информация будет выводиться в том же месте, где была выведена исходная , т.е. в разрядах индикатора «СТОИМОСТЬ». Для удаления неверно набранной информации следует использовать кнопку «С» и цифровые кнопки.

Для сохранения нового значения длины наименования товаров в базе весов необходимо нажать на кнопку «ї»!

Если при сохранении длины наименования база товаров не содержит ни одного товара, то сохранение любых допустимых (от 0 до 34) значений длины наименования будет сопровождаться сообщением «SAUEd», например:

	         
	SAUEd
	         24


Это сообщение означает, что набранное на индикаторе значение длины наименования сохранено. Сообщение будет сохраняться на индикаторе весов в течение 1-2 секунд, после чего весы вернутся в режим задания длины наименования товаров с новым значением длины наименования.
Если в базе товаров хранится хотя бы один товар, то при сохранении значения длины наименования меньшего, чем предыдущее, на индикаторе появится сообщение:

	         
	BASE
	CHAnGE       


Это сообщение означает, что при уменьшении длины наименования товаров база товаров переписывается, и вся высвобождающаяся при этом память добавляется к общей памяти под хранение товаров. Сообщение будет сохраняться на индикаторе весов в течение 1-2 секунд, после чего весы вернутся в режим задания длины наименования товаров с новым значением длины наименования товаров.
Если в базе товаров хранится хотя бы один товар, то при сохранении значения длины наименования большего, чем предыдущее, на индикаторе появится сообщение:

	         
	БАЗА
	ПУСtА      


Это сообщение означает, что при увеличении длины наименования товаров база товаров обнуляется. Сообщение будет сохраняться на индикаторе весов в течение 1-2 секунд, после чего весы вернутся в режим задания наименования товаров с новым значением длины наименования товаров.
Если при сохранении значения длины наименования окажется, что оно больше 34, то на индикатор будет выведено следующее сообщение:

	         
	Error
	         35       


Это сообщение означает, что введенная длина наименования товаров превышает допустимый предел. Сообщение будет сохраняться на индикаторе весов  в течение 1-2 секунд, после чего весы вернуться  в прежний режим, а на место неверно заданного значения длины наименования будет выведено предыдущее значение.
Если после изменения длины наименования будет осуществлен переход в другой режим работы весов без нажатия кнопки «ї», то длина нименования товаров останется в базе весов не измененной!

Для выхода из режима задания длины наименования товаров необходимо нажать на одну из следующих кнопок:
- кнопку «» (перейти в режим задания префикса штрих-кода);

- кнопку «PLU» (перейти в режим задания номера PLU);
- кнопку «M» (вернуться в режим взвешивания).
2.16.  Задание префикса штрих-кода
Для того чтобы зайти в режим задания префикса штрих-кода, необходимо, находясь в режиме задания длины наименования товаров, нажать на кнопку «». При этом весы перейдут в режим задания префикса штрих-кода , и на индикатор будет выведена следующая информация:

- надпись «bArcod»;

- надпись «PrEF»;

- значение префикса штрих-кода.
Например:
	bArcod        
	PrEF
	         15


Эта информация означает, что текущее значение префикса штрих-кода равно 15.

Первоначально значение префикса штрих-кода задается равным 28.

Значение префикса штрих-кода может быть задано произвольным двузначным числом.

Для задания префикса штрих-кода необходимо отредактировать его текущее значение, используя при этом цифровые кнопки, при нажатии на которые новая информация будет выводиться в том же месте, где была выведена исходная , т.е. в разрядах индикатора «СТОИМОСТЬ». Для удаления неверно набранной информации следует использовать кнопку «С» и цифровые кнопки.

Для сохранения нового значения префикса штрих-кода в базе весов необходимо нажать на кнопку «ї»!

При этом на индикатор в разряды «ЦЕНА» будет выведено сообщение «SAUEd»:

	bArcod         
	SAUEd
	         28


Это сообщение означает, что набранное на индикаторе значение префикса штрих-кода сохранено в базе весов. Сообщение будет высвечиваться на индикаторе весов в течение 1-2 секунд, после чего весы вернутся в режим задания префикса штрих-кода  с новым значением.
Если после изменения значения префикса штрих-кода будет осуществлен переход в другой режим работы весов без нажатия кнопки «ї», то значение префикса штрих-кода останется в базе весов не измененным!

Для выхода из режима задания префикса штрих-кода необходимо нажать на одну из следующих кнопок:
- кнопку «» (перейти в режим задания высоты штрих-кода);

- кнопку «PLU» (перейти в режим задания номера PLU);
- кнопку «M» (вернуться в режим взвешивания).
2.17.  Задание высоты  штрих-кода
Для того чтобы зайти в режим задания высоты штрих-кода, необходимо, находясь в режиме задания префикса штрих-кода, нажать на кнопку «». При этом весы перейдут в режим задания высоты штрих-кода , и на индикатор будет выведена следующая информация:

- надпись «bArcod»;

- надпись «hEiGht»;

- значение высоты штрих-кода.
Например:
	bArcod        
	hEiGht
	         11


Эта информация означает, что текущее значение высоты штрих-кода равно 11 мм.

Первоначально высота штрих-кода задается равной 9 мм.

Задание высоты штрих-кода производится аналогично префиксу штрих-кода.

Разница заключается в том, что высота штрих-кода не может быть произвольным числом. Она должна находиться в пределах от 1 до 32.
Если будет произведена попытка сохранить значение высоты штрих-кода, выходящее за указанные рамки, то на индикатор в разряды «ЦЕНА» будет выведено сообщение «Error», например:
	bArcod         
	Error
	           0


Это сообщение означает, что набранное на индикаторе значение высоты штрих-кода выходит за допустимые пределы.

Сообщение будет сохраняться на индикаторе в течение 1-2 секунд, после чего весы вернутся в режим задания высоты штрих-кода, а на индикатор в разряды «ЦЕНА» будет возвращено прежнее значение высоты штрих-кода.
Для выхода из режима задания высоты штрих-кода необходимо нажать на одну из следующих кнопок:
- кнопку «» (перейти в режим задания номера PLU);

- кнопку «PLU» (перейти в режим задания номера PLU);
- кнопку «M» (вернуться в режим взвешивания).
2.18.  Завершение программирования базы товаров
Для завершения программирования базы товаров необходимо, находясь в одном из режимов программирования базы товаров, нажать на клавиатуре кнопку «M». При этом весы вернутся в обычный режим взвешивания.

3.  Загрузка базы товаров с ПК по каналу RS-232

Загрузка базы товаров с персонального компьютера по каналу RS-232 осуществляется программой (программой обмена), имеющей в своем составе средства обмена с весами ф. «CAS».

Для загрузки базы товаров с ПК необходимо выполнить следующую последовательность действий:

· подготовить базу товаров в доступном для программы обмена формате;

· перевести весы в режим взвешивания товаров;

· соединить один из разъемов последовательного порта ПК интерфейсным нуль-модемным кабелем с разъемом весов;

· произвести загрузку базы товаров программой обмена в весы в соответствии с теми правилами, которые она предписывает.

При загрузке базы товаров весы переходят в режим приема данных и выводят на индикатор следующее сообщение:

	          
	     LOAd
	    bASE         


Это сообщение означает, что весы находятся в режиме загрузки базы товаров. Оно сохраняется на индикаторе весов в течение всего процесса загрузки.

При завершении загрузки базы товаров весы возвращаются в режим взвешивания товаров.
4.  Печать липких этикеток
При печати липких этикеток должен использоваться принтер типа «Меркурий ПЛЭ-02», запрограммированный для работы с последовательным портом RS-232.
Для печати этикетки необходимо выполнить следующие действия:


- подготовить принтер «Меркурий ПЛЭ-02» к работе в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией;


- соединить весы с принтером «Меркурий ПЛЭ-02» интерфейсным кабелем;


- перевести весы в режим взвешивания товаров;


- поместить товар на платформу весов;

- ввести цену за 1 кг из базы товаров при помощи клавиши прямого доступа или при помощи клавиши PLU;

- нажать кнопку «ї».

Принтер напечатает этикетку следующего вида:

В некоторых случаях при печати этикетки на индикатор весов может выводиться следующее сообщение:

	          
	PrnErr
	          


Это сообщение означает, что произошла ошибка при печати этикетки. Оно сохраняется на индикаторе весов в течение 1-2 секунд, после чего весы возвращаются в режим взвешивания товаров.

Сообщение «PrnErr» может появиться на индикаторе весов в одном из следующих случаев:


- разъем интерфейсного кабеля принтера не подключен к разъему весов;


- в принтер не заправлена лента с липкими этикетками;


- к принтеру не подключен шнур сетевого адаптера;


- переключатель питания принтера не переведен в положение «ON» (принтер не включен);


- во время работы принтера произошел сбой (нарушилось питание и т.п.).
Для распечатки этикетки  в этом случае необходимо устранить одну из возможных вышеперечисленных причин, и повторно нажать кнопку «ї».

